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SS-10 Härtestabilisierungspatrone  

 
Verhindert Kalkablagerungen und schützt vor Korrosion in 
mit Wasser gespeisten Systemen. 

 

VORTEILE 

 

 
HydroblendTM ist ein einzigartiges Material zur 
Härtestabilisierung und zum Schutz vor 
Korrosion in Systemen mit einer niedrigen 
Fließrate.  
Das patentierte Design (Patent Nr. 5.580.4489) 
dosiert eine kontrollierte Menge des 
HydroblendTM  Materials als Langzeitschutz. 
Größere Leistungsfähigkeit im Vergleich zu 
Standard Phosphatbehandlungen.  
 
Unabhängig von hohen Temperaturen und 
dadurch für verschiedenste 
Anwendungsmöglichkeiten einsetzbar.   
Integrierbare Patrone passt in die meisten 
gängigen 10“ Gehäuse.  
Die durchsichtige Kartusche ermöglicht eine 
einfache Sichtinspektion über den Verbrauch des 
Materials. Dies hilft Kosten sparen, da ein zu 
früher Austausch der Patronen verhindert werden 
kann.   
 
Die SS-10 Patrone kann in alle gängigen SR-X 
Gehäuse und alle AR -X Gehäuse bereits 
bestehender Versionen aufgenommen werden.  

HINWEISE ZUR INSTALLATION HINWEISE ZUM BETRIEB ANWENDUNG 

 
Gehäuse gehört nicht zum 
Lieferumfang. 
 
Bestellen Sie A-10“ klares Gehäuse 
(EV9100-01) separat für Temperaturen 
unter 52°C. 
 
Stellen Sie sicher, dass das 
ausgewählte Gehäuse den 
Anforderungen an Temperatur und 
Druck entspricht.  
 
Installation nur vertikal,  schwarze O-
Ring Dichtung zeigt nach oben. 
 
 
 

 
Eine Entkalkung des Systems vor 
Gebrauch wird empfohlen, ist jedoch 
nicht zwingend notwendig.  
 
Sichtinspektion der ScaleStick® 
Patronen mindestens alle 6 Monate.  
 
Tauschen Sie die ScaleStick® Patrone 
aus, bevor sich das Hydroblendä 
Material komplett aufgelöst hat.  
 
Kalk, der sich bereits in Ihrem Gerät 
abgesetzt hat, könnte sich lösen und zu 
Verstopfungen führen. Entfernen Sie 
jeglichen gelösten Kalk, um einen 
optimalen Betrieb sicherzustellen. 

 
Für alle mit Trinkwasser gespeisten 
Geräte.  
 
Dampfgarer und Kombidämpfer 
Eismaschinen 
Kaffee- und Espressomaschinen 
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