
maximales Drehmoment N·m 6 12 25 50 100 200 280 420 700 1000
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E 65 5520 Drehmomentschlüssel  

mit Skalenmessuhr XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ganze Länge mm 225 225 250 332 380 470 690 890 1258 1490
Drehmomentbereich N·m 1 - 6 2 - 12 5 - 25 5 - 50 10 - 100 20 - 200 30 - 280 50 - 420 70 - 700 100 - 1000
Skalenteilung 1 Teilstrich = N·m 0,1 0,2 0,5 0,5 1 2 5 5 10 10
Gewicht kg 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 1 1,65 2,5 5,5 6,4
Antriebs-Vierkant Zoll 1/4 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1

maximales Drehmoment N·m 6 25 60 60-1/2 120 200 320 400 500 800 1000 1600
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E 65 6050 Drehmomentschlüssel 

mit Umschaltknarre XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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E 65 6055

Drehmomentschlüssel  
Grundgerät  
ohne Einsteckwerkzeug

– XXX XXX – XXX XXX XXX XXX XXX XXX – –

ganze Länge (65 6050) mm 225 242 307 307 410 507 632 778 1021 1259 1764 2431
Drehmomentbereich N·m 1 - 6 2,5 - 25 10 - 60 10 - 60 20 - 120 40 - 200 60 - 320 100 - 400 200 - 500 300 - 800 400 - 1000 600 - 1600
Skalenteilung 1 Teilstrich = N·m 0,1 0,25 0,5 0,5 1 1 2 2,5 2,5 2,5 5 5
Gewicht (65 6050) kg 0,3 0,4 0,55 0,55 1 1,3 1,4 3,7 5,5 6,3 10 16
Antriebs-Vierkant (65 6050) Zoll 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1
Aufnahme für Einsteckwerkzeug (65 6055) mm – 9×12 9×12 – 14×18 14×18 14×18 14×18 14×18 14×18 – –

Handlicher und sehr kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar durch Skala und selbstauslösend.  
Extrem hohe Wiederholgenauigkeit, da ausschließlich hochwertige Materialien verwendet und Verschleißteile wie Druckfedern  
speziell vorbehandelt bzw. sortiert werden. Durch Umschalten der Knarre ist Rechts- und Linksanzug möglich.
Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Funktion: Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit.
Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug nach voreingestelltem Drehmoment. Für mittlere bis größere Serien.

Hinweis: DAkkS-Kalibrierung möglich.
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 Drehmomentschlüssel mit Einstellskala − automatisch auslösend

Ein hör- und fühlbarer „Klickeffekt“ gewährleistet eine besonders komfortable und genaue Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
 65 6050 – Fest eingebaute Umschaltknarre mit Auswerfer − für Rechts- und Linksanzug.
 Gr. 1000; 1600 – 2-teilig mit Entriegelungswerkzeug; in Nylon-Tragetasche.
 65 6055 – Grundgerät mit Einsteckvierkant (ohne Einsteckwerkzeug). Passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657580 − 657950.
Genauigkeit: 
 Gr. 25–1600 – Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±3 %
 Gr. 6 – Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±4 %

GARANT

Feine  
Skalenteilung.

entriegelt

65 6050_200 

verriegelt

65 6050_1000 

65 6055_200 

±3%

Speziell gelaserte Skala,  
aus jedem Blickwinkel  

gut ablesbar.

Ergonomisch ausgeprägter Griff mit 
Umlaufrille (Kennzeichnung Angriffsmitte). 

Abschlusskragen verhindert Abrutschen. 
Extrem schlagzäh und lösemittelbeständig.

Widerstandsfähiges, robustes Stahlrohr  
(gehärtet und hartverchromt),  
in schlanker Bauform. 3 Sichtfenster mit Ver- bzw. 

Entriegelungssymbol; aus jeder Position 
gut erkennbar, ob Schlüssel verriegelt.

560



maximales Drehmoment N·m 6 10 60 120 200 320 400 800 1000 1600 2000
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O 65 6500 Drehmomentschlüssel 

mit Umschaltknarre XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

63
O 65 6510

Drehmomentschlüssel 
Grundgerät  
ohne Einsteckwerkzeug

– XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX – – –

ganze Länge (65 6500) mm 197 198 335 435 543 659 803 1280 1788 2455 3034
Drehmomentbereich N·m 1 - 6 2 - 10 5 - 60 20 - 120 40 - 200 60 - 320 100 - 400 300 - 800 400 - 1000 600 - 1600 800 - 2000
Skalenteilung 1 Teilstrich = (65 6500) N·m 0,1 0,2 0,5 1 1 2 25 2,5 5 5 6
Skalenteilung 1 Teilstrich = (65 6510) N·m – 0,2 0,5 1 1 2 2,5 2,5 – – –
Gewicht (65 6500) kg 0,35 0,4 1 1,7 2 2,3 5,1 9 10,4 14 18
Antriebs-Vierkant (65 6500) Zoll 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1 1
Aufnahme für Einsteckwerkzeug (65 6510) mm – 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18 14×18 14×18 – – –

 65 6500 – Mit fest eingebauter Umschaltknarre − für Rechts- und Linksanzug.
 Gr. 60–320 – Zusätzlich mit Signalknopf als optische Erkennung der Auslösung.  

Besonders vorteilhaft bei Einsatz in lauter Umgebung.
 Gr. 1000; 1600 – 2-teilig mit Entriegelungswerkzeug; in Nylon-Tragetasche.
 Gr. 2000 – 3-teilig mit Entriegelungswerkzeug; in Nylon-Tragetasche.
 65 6510 – Grundgerät mit Einsteckvierkant (ohne Einsteckwerkzeug).
  Passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657580 − 657950.
Genauigkeit: 
 Gr. 6; 2000 – Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±4 %.
 Gr. 10–800 – Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±2 %.
 Gr. 1000; 1600 – Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±3 %.

HAZET 
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  Drehmomentschlüssel mit Einstellskala − automatisch auslösend

Verriegelung  
am Griffende.

65 6500_200 

±2%

±3%

65 6510_200 

65 6500_1000 


