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SICHERHEITSVENTILE Artikelgruppe 3

Die spezielle Bauform der Prescor Sicherheitsventile sorgt für eine perfekte Abdichtung und hohe Abblaseleistung. Die 
Ventildichtung besteht aus qualitativ hochwertigem Gummi, der bis 140 °C hitzebeständig ist und dessen Härte sich an den 
Einstelldruck des Sicherheitsventils anpasst. Auf diese Weise kann das Ventil nicht am Sitz festhaften.

Alle Ventile werden geprüft, bevor Sie unser Werk verlassen und sind für Heiz- und Kühlanlagen einsetzbar, sowie für den Schutz 
diverser Warmwasserspeichergeräte. Sicherheitsventile für Trinkwassersysteme siehe "Zubehör für Trinkwassersysteme".

Prescor WG: HZG

Membran-Sicherheitsventile nach TRD 721 für geschlossene Heizungsanlagen. 

• Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
• Spitzentemperaturbeständigkeit: 140 °C.
• Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
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Preis
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Prescor 1/2 * 2,5 Rp 1/2" Rp 3/4"  74,7 53,2 36,5 34,5  50 50 27630
Prescor 1/2 * 3,0 Rp 1/2" Rp 3/4"  74,7 53,2 36,5 34,5  50 50 27634
Prescor 3/4 * 2,5 Rp 3/4" Rp 1"  76,8 55,2 29,5 36,5 100 40 27020
Prescor 3/4 * 3,0 Rp 3/4" Rp 1"  76,8 55,2 29,5 36,5 100 40 27024
Prescor 1 * 2,5 Rp 1" Rp 1 1/4" 100,5 73,2 36 47 200 16 27044
Prescor 1 * 3,0 Rp 1" Rp 1 1/4" 100,5 73,2 36 47 200 16 27048
Prescor 1 1,5 Rp 1" Rp 1 1/4" 100,5 73,2 36 47 275 16 27042
Prescor 1 2,0 Rp 1" Rp 1 1/4" 100,5 73,2 36 47 320 16 27043
Prescor 1 3,0 Rp 1" Rp 1 1/4" 100,5 73,2 36 47 395 16 27045
Prescor 1 3,5 Rp 1" Rp 1 1/4" 100,5 73,2 36 47 445 16 27047
Prescor 1 4,0 Rp 1" Rp 1 1/4" 100,5 73,2 36 47 485 16 27040
Prescor 1 5,0 Rp 1" Rp 1 1/4" 100,5 73,2 36 47 580 16 27049
Prescor 1 1/4 * 2,5 Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" 108,5 73,5 41 47 350 16 27055
Prescor 1 1/4 * 3,0 Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" 108,5 73,5 41 47 350 16 27057
Prescor 1 1/4 3,0 Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" 108,5 73,5 41 47 580 16 27056
Prescor 1 1/4 4,0 Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" 108,5 73,5 41 47 710 16 27037
Prescor 1 1/4 5,0 Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" 108,5 73,5 41 47 845 16 27039

Nr. 0343* Gefertigt nach TRD-Richtlinien.
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Prescor Solar WG: HZG

Sicherheitsventile nach TRD 721 für geschlossene, eigensichere Solaranlagen.

• Min./Max. Betriebstemperatur: -30 °C / 120 °C.
• Spitzentemperaturbeständigkeit: 160 °C.
• Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
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Prescor Solar 1/2  6,0 Rp 1/2" Rp 3/4" 75 54 26,5 34,5  50 40 28311
Prescor Solar 3/4  6,0 Rp 3/4" Rp 1" 77 56 29,5 36,5 100 40 28316
Prescor Solar 3/4  8,0 Rp 3/4" Rp 1" 77 56 29,5 36,5 100 40 28317
Prescor Solar 1  6,0 Rp 1" Rp 1 1/4" 101 74 36 47 200 16 28321
Prescor Solar 1  8,0 Rp 1" Rp 1 1/4" 101 74 36 47 200 16 28322
Prescor Solar 1 10,0 Rp 1" Rp 1 1/4" 101 74 36 47 200 16 28323

Nr. 0343
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Flopress WG: HZG

Membran-Sicherheitsventile nach TRD 721 für geschlossene Heizungsanlagen. 

• Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
• Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
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Flopress 1/2 x 1/2 2,5 Rp 1/2" Rp 1/2" 54 43  90 50 27000
Flopress 1/2 x 1/2 3,0 Rp 1/2" Rp 1/2" 54 43 100 50 27001

Nr. 0343

Prescomano WG: HZG

Sicherheitsventile mit Manometer-Kombination nach TRD 721 für geschlossene Heizungsanlagen.

• Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
• Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
• Spitzentemperaturbeständigkeit: 140 °C.
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Prescomano 1/2 * 2,5 Rp 1/2" Rp 3/4" 74,4 87,8 21,5 28,5  50 20 27687
Prescomano 1/2 * 3,0 Rp 1/2" Rp 3/4" 74,4 87,8 21,5 28,5  50 20 27686

Nr. 0343

* Gefertigt nach TRD-Richtlinien.
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Prescor S WG: HZG

Membran-Sicherheitsventile nach TRD 721 für geschlossene Heizungsanlagen.

• Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
• Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
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Prescor S  700 1 1/4  2,0 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166  600 1 29201
Prescor S  700 1 1/4  2,5 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166  704 1 29202
Prescor S  700 1 1/4  3,0 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166  810 1 29203
Prescor S  700 1 1/4  3,5 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166  911 1 29204
Prescor S  700 1 1/4  4,0 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166 1013 1 29205
Prescor S  700 1 1/4  4,5 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166 1117 1 29206
Prescor S  700 1 1/4  5,0 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166 1220 1 29207
Prescor S  700 1 1/4  6,0 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166 1426 1 29208
Prescor S  700 1 1/4  7,0 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166 1632 1 29209
Prescor S  700 1 1/4  8,0 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166 1839 1 29210
Prescor S  700 1 1/4 10,0 1 1/4" F 1 1/2" F  96  58 48 166 2252 1 29211
Prescor S  600 1 1/2 *  2,5 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173  600 1 29520
Prescor S  600 1 1/2 *  3,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173  600 1 29521
Prescor S  960 1 1/2  2,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173  850 1 29221
Prescor S  960 1 1/2  2,5 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173  996 1 29222
Prescor S  960 1 1/2  3,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 1120 1 29223
Prescor S  960 1 1/2  3,5 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 1289 1 29224
Prescor S  960 1 1/2  4,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 1435 1 29225
Prescor S  960 1 1/2  4,5 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 1581 1 29226
Prescor S  960 1 1/2  5,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 1727 1 29227
Prescor S  960 1 1/2  6,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 2019 1 29228
Prescor S  960 1 1/2  7,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 2312 1 29229
Prescor S  960 1 1/2  8,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 2604 1 29230
Prescor S  960 1 1/2 10,0 G 1 1/2" F G 2" F  96  68 53 173 3188 1 29231
Prescor S  900 2 *  2,5 G 2" F G 2 1/2" F  95  82 62 242  900 1 29530
Prescor S  900 2 *  3,0 G 2" F G 2 1/2" F  95  82 62 242  900 1 29531
Prescor S 1700 2  2,0 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 1491 1 29241
Prescor S 1700 2  2,5 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 1747 1 29242
Prescor S 1700 2  3,0 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 1980 1 29243
Prescor S 1700 2  3,5 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 2259 1 29244
Prescor S 1700 2  4,0 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 2515 1 29245
Prescor S 1700 2  4,5 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 2772 1 29246
Prescor S 1700 2  5,0 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 3028 1 29247
Prescor S 1700 2  6,0 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 3540 1 29248
Prescor S 1700 2  7,0 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 4053 1 29249
Prescor S 1700 2  8,0 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 4565 1 29250
Prescor S 1700 2 10,0 G 2" F G 2 1/2" F 129 101 76 217 5590 1 29251
Flamco Plombe Service-Set - - - - - - - - 25 29260

Nr. 0343

* Gefertigt nach TRD-Richtlinien.
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Sicherheitsventile aus Grauguss WG: HZG

Geflanschte Vollhub-Sicherheitsventile von Flamco, geeignet zum Schutz gegen Überdruck im Wärmeerzeugungsanlagen, 
gemäß DIN EN 12828.

• Federbelastet, direktwirkend.
• Ansprechdruck: 1 - 10 bar nach TRD 721.

Ansprechdruck bei Bestellung bitte angeben.

C

E

A

B D

X

F

H

Typ Anschluss Abmessungen Gewicht
[kg]

Preis
pro Stück

Bestell-
nummer

A
[DN]

B
[DN]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

H
[mm]

X
[mm]

Sicherheitsventil  20 x  32  20  32 105 140 85 95 270 150   8,5 1 27080
Sicherheitsventil  25 x  40  25  40 115 150 100 105 280 150   9,5 1 27081
Sicherheitsventil  32 x  50  32  50 140 165 110 115 330 200  13,5 1 27082
Sicherheitsventil  40 x  65  40  65 150 185 115 140 390 250 20 1 27083
Sicherheitsventil  50 x  80  50  80 165 200 120 150 135 300 26 1 27084
Sicherheitsventil  65 x 100  65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 27085
Sicherheitsventil  80 x 125  80 125 200 250 160 195 610 400 53 1 27086
Sicherheitsventil 100 x 150 100 150 220 285 180 220 690 500 82 1 27087
Sicherheitsventil 125 x 200 125 200 250 340 200 250 845 500 125 1 27088
Sicherheitsventil 150 x 200 150 200 285 405 225 285 890 500 165 1 27089

Nr. 0525

Auswahltabelle Sicherheitsventile aus Grauguss [Kapazität in kW]

Ansprechdruck
[bar]

Anschluss
A

DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

 1,0 124  193  321  495  774 1310  1980  3095  3680  5120
 1,5 164  257  427  658 1030 1740  2630  4110  4870  6770
 2,0 183  285  474  731 1140 1930  2920  4570  6060  8430
 2,5 217  340  565  870 1360 2300  3480  5440  7120  9900
 3,0 250  391  649 1000 1560 2640  4000  6250  8190 11400
 3,5 283  442  735 1130 1770 2990  4530  7070  9150 12700
 4,0 312  488  810 1250 1950 3300  5000  7800 10200 14200
 4,5 341  533  885 1350 2130 3600  5460  8520 11100 15600
 5,0 370  578  960 1480 2310 3900  5910  9240 12100 16900
 5,5 398  622 1030 1590 2490 4200  6370  9950 13000 18200
 6,0 426  666 1100 1700 2660 4500  6820 10600 14000 19400
 6,5 454  709 1180 1810 2840 4790  7260 11300 14900 20700
 7,0 481  752 1250 1930 3000 5080  7700 12000 15800 22000
 7,5 509  795 1320 2030 3180 5370  8140 12700 16700 23200
 8,0 536  837 1390 2140 3350 5660  8580 13400 17600 24500
 9,0 590  921 1630 2360 3685 6230  9435 14740 19340 26900
10,0 643 1000 1670 2570 4010 6790 10300 16000 21100 29300
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Flamco EG WG: HZG

Flamco EG Entspannungsgefäße für geschlossene Heizungsanlagen zur getrennten Ableitung von Gas und Wasser.

Um der Gefahr von heißen Dampfaustritten bei Sicherheitsventilen mit großen Ausblasemengen entgegenzuwirken, werden 
Entspannungsgefäße eingesetzt, die das heiße Wasser-Dampf-Gemisch trennen und sicher ableiten.

EG Entspannungsgefäße mit drei Anschlüssen:
• Heißes Wasser-Dampf-Gemisch vom Auslass des Sicherheitsventils zum Einlass des Entspannungsgefäßes (A).
• Kondensatablass, getrenntes Wasser wird über die untere Gefäßöffnung abgelassen  (B).
• Dampfauslass, getrennter Dampf wird über eine Leitung ins Freie ausgelassen  (C).
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D
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Flamco EG  25  25  40  50 175 374 1 29390
Flamco EG  32  32  50  65 270 467 1 29391
Flamco EG  40  40  65  80 270 535 1 29392
Flamco EG  50  50  80 100 360 634 1 29393
Flamco EG  65  65 100 125 450 790 1 29394
Flamco EG  80  80 125 150 450 754 1 29395
Flamco EG 100 100 150 200 450 864 1 29396


