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2/2-Wege-Membranventil, Edelstahl-
gehäuse, pneumatisch betätigt, 
Anschlussgrössen DN 8-50

Fremdgesteuertes Membranventil mit pneu-

matisch betätigtem Kolbenantrieb und Ventil-

gehäuse aus kaltumgeformtem Edelstahlrohr. 

Antrieb aus PA oder PPS.

Typ 2031 K kombinierbar mit

Technische Daten

Anschlussgrösse DN 8-50

Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4404

Antriebswerkstoffe PA Polyamid, PPS

Steuerluftanschlüsse Edelstahl 1.4305

Membranwerkstoffe EPDM (AB), PTFE/EPDM (EA)

EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU) und FKM (FF) auf 

Anfrage
Medien Neutrale Gase und Flüssigkeiten, hochreine, sterile, 

aggressive oder abrasive Medien
Viskosität Bis zähfl üssig  

Oberfl ächengüte
 Glasperlengestrahlt (innen/außen)

(Mittenrauhwert)
Ra ≤ 1,6 μm

Mediumstemperatur

 EPDM (AB), PTFE/EPDM (EA)

  EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU)

 FKM (FF)

-10 bis +130 °C (Dampfsterilisation +140 °C für 60 min)

-5 bis +143 °C (Dampfsterilisation +150 °C für 60 min)

0 bis +130 °C (nicht für Dampf empfohlen)
Umgebungstemperatur
 PA-Antrieb

 PPS-Antrieb

-10 bis +60 °C

+5 bis +140 °C (Antriebsgröße ≥ 100 mm +5 bis +90 °C), 
kurzzeitig bis +140 °C

Steuermedien Neutrale Gase, Luft

Leitungsanschlüsse
 Schweißstutzen nach

 Flansch nach

 Muffe

EN ISO 1127/ISO 4200, DIN 11850 R2

DIN EN 1092-1

G
Einbaulage Beliebig, bevorzugt mit Antrieb nach oben

• Kostengünstiges Rohrumformgehäuse 

• Strömungsgünstig 

• Totraumfrei 

• Vielseitig einsetzbar bis +130 °C
Typ 2031 K 

mit Muffe oder Schweißstutzen

Typ 8640/8644

Ventilinsel

Typ 6012/6014 P

Vorsteuerventil

Typ 8311

Drucksensor/

Schalter

Für Prozessventile 

mit dezentraler 

 Automatisierung  siehe 

 ELEMENT Typ 2103

Typ 8697

Elektrischer 

 Stellungsrückmelder

Ventilangaben      Systemangaben On/Off CLASSIC Angebotsanfrage

Typ 2031 K      Typ 8801-DB Typ 8801-DB  

Techn. Daten & Bestell-Info S. 1-9 Bestell-Hinweis & Techn. Daten S.10-11 S. 12
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Technische Daten, Fortsetzung

Anschluss-
grösse DN

Nennweite
Membran-
grösse

Kv-Wert 
Wasser

Antriebs-
größe Ø

Steuerdruck [bar] Max. Betriebsdruck für 

Dichtwerkstoff [bar]

Masse [kg]

max. mit Antrieb EPDM, 
FKM

PTFE/EPDM,
advanced 
PTFE/EPDM

Flansch 
nach DIN 
EN 1092-1

Schweißstutzen nach 
EN ISO 1127/4200 
und Muffe[mm] [mm] [m3/h] [mm] min. PPS PA

Flansch nach DIN EN 1092-1, Schweißstutzen nach EN ISO 1127/ISO 4200 und Muffe

8 8 1,0 40 5,0 7 10 10 10 – 0,5

15 15 6,5 50 5,0 7 10 8,5 5 2,1 0,7

7,0 63 5,0 7 10 10 10 2,3 0,9

20 20 12,0 63 5,5 7 10 10 5 3,0 1,2

13,0 80 5,0 7 10 10 10 3,5 1,8

25 25 18,0 63 5,0 7 10 3 – 3,5 1,4

21,0 80 5,5 7 10 10 7,5 4,3 2,2

32 32 33,0 100 5,5 7 10 10 8 6,8 3,7

100 1) 3,0 7 10 3,5 – 6,8 3,7

40 40 45,0 100 5,5 7 10 6,5 6 7,4 4,0

100 1) 2,5 7 10 1,5 – 7,4 4,0

46,0 125 5,5 7 7 10 10 9,9 6,5

50 50 56,0 100 5,5 7 10 4,5 2,5 9,2 4,5

70,0 125 5,5 7 7 8,0 7 11,6 7,0

Schweißstutzen nach DIN 11850 Reihe 2 Masse [kg] Schweißstutzen nach 
DIN 11850 R2

10 8 1,0 40 5,0 7 10 10 10 0,5

15 15 4,0 50 5,0 7 10 9 9 0,7

4,5 63 5,0 7 10 10 10 0,9

20 15 4,0 50 5,0 7 10 9 9 1,2

4,5 63 5,0 7 10 10 10 1,8

25 20 12,5 63 5,0 7 10 10 8 1,4

13,5 80 5,5 7 10 10 10 2,2

32 25 17,0 63 5,0 7 10 3 – 3,7

18,0 80 5,5 7 10 10 8 3,7

40 32 24,5 100 5,5 7 10 10 8 4,0

50 40 35,0 100 5,5 7 10 8 8 4,5

37,0 125 5,5 7 7 10 10 7,0

1) Mit reduzierter Federkraft; bei niedrigeren Mediumsdrücken bevorzug

Bemerkung: Für niedrige Betriebsdrücke empfehlen wir Ausführungen mit reduzierter Federkraft.

Durchfl uss: Kv-Wert Wasser (m3/h): Messung bei +20 °C, 1 bar Druck am Ventileingang und freiem Auslauf.

Druckangaben (bar): Überdruck zum Atmosphärendruck.

Empfohlende Einbaulage für Leerlauf

α = 15 bis 35º plus 3º bis 5º Neigung zur Rohrachse.  

Einbaulage beliebig, vorzugweise Antrieb nach oben. 

Für Leerlauf wird 15 bis 35° zur Waagrechten gekippt und 

1 bis 5° zur Durchfl ussrichtung geneigt empfohlen.

α
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Bestell-Tabelle Ventile (weitere Ausführungen auf Anfrage)

Gehäuse mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1
Oberfl äche außen und innen glasperlengestrahlt, Mittenrauhwert 1,6 μm
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2/2-Wege-Ventil, 

in Ruhestellung durch 

 Federkraft geschlossen

Membranwerkstoff EPDM (AB)

15 15

Flansch

6,5 50 5,0 8,5 137 101 137 100

7 63 5,0 10 137 103 137 102

20 20 12 63 5,5 10 137 107 137 106

13 80 5,0 10 137 109 137 108

25 25 18 63 5,0 3,0 137 113 137 112

21 80 5,5 10 137 115 137 114

32 32 33 100 5,5 10 137 119 137 118

33 100 1) 3,0 3,5 137 121 137 120

40 40 45 100 5,5 6,5 137 125 137 124

45 100 1) 2,5 1,5 137 129 137 128

46 125 5,5 10 137 127 137 126

50 50 56 100 5,5 4,5 137 133 137 132

70 125 5,5 8 137 135 137 134

Membranwerkstoff PTFE/EPDM (EA)

15 15

Flansch

6,5 50 5,0 5 143 077 143 076

7 63 5,0 10 137 105 137 104

20 20 12 63 5,5 5 143 085 143 084

13 80 5,0 10 137 111 137 110

25 25 21 80 5,5 7,5 137 117 137 116

32 32 33 100 5,5 8 137 123 137 122

40 40 45 100 5,5 6 143 091 143 090

46 125 5,5 10 137 131 137 130

50 50 56 100 5,5 2,5 143 095 143 094

70 125 5,5 7 137 137 137 136

1) Mit reduzierter Federkraft; bei niedrigeren Mediumsdrücken bevorzugt. Andere Ausführungen auf Anfrage.

Werkstoff
Membranen für Dampfsterilisation EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU) und FKM (FF)

Steuerfunktion 
In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (B), 
doppeltwirkender Antrieb (I)

Leitungsanschluss
Clampgehäuse nach ISO 2852/SMS 3017
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Bestell-Tabelle Ventile (weitere Ausführungen auf Anfrage), Fortsetzung

Gehäuse mit Schweißstutzen nach EN ISO 1127/ISO 4200

Oberfl äche außen und innen glasperlengestrahlt, Mittenrauhwert 1,6 μm
S

te
u

e
rf

u
n

k
ti

o
n

A
n

s
c
h

lu
s
s
g

rö
s
s
e
 

D
N

 [
m

m
]

N
e

n
n

w
e

it
e

 [
m

m
]

( M
e

m
b

ra
n

g
rö

s
s
e

)

A
u

ß
e

n
m

a
ß

 Ø
 

[m
m

]

K
v
 W

e
rt

 W
a

s
s
e

r 
[m

3
/
h

]

A
n

tr
ie

b
s
g

rö
ß

e
 Ø

 
[m

m
]

M
in

d
e

s
ts

te
u

e
r-

d
ru

c
k
 

[b
a

r]

M
a

x
im

a
le

r 
 B

e
tr

ie
b

s
d

ru
c
k
 

[b
a

r]

B
e

s
te

ll
-N

r.
 

P
P

S
-

A
n

tr
ie

b

B
e

s
te

ll
-N

r.
 

P
A

-
A

n
tr

ie
b

A

2/2-Wege-Ventil, 

in Ruhestellung durch 

 Federkraft geschlossen

Membranwerkstoff EPDM (AB)

8 8 13,5 1,0 40 5,0 10 135 442 137 094

15 15 21,3 6,5 50 5,0 8,5 135 459 141 571

7 63 5,0 10 134 305 141 572

20 20 26,9 12 63 5,5 10 135 481 141 580

13 80 5,0 10 134 306 141 581

25 25 33,7 18 63 5,0 3,0 135 503 141 586

21 80 5,5 10 134 307 141 587

32 32 42,4 33 100 5,5 10 134 308 141 592

33 100 1) 3,0 3,5 135 533 141 593

40 40 48,3 45 100 5,5 6,5 135 548 141 599

45 100 1) 2,5 1,5 135 563 141 600

46 125 5,5 10 134 309 141 601

50 50 60,3 56 100 5,5 4,5 135 578 141 610

70 125 5,5 8 134 310 141 611

Membranwerkstoff PTFE/EPDM (EA)

8 8 13,5 1,0 40 5,0 10 135 446 137 096

15 15 21,3 6,5 50 5,0 5 143 055 141 290

7 63 5,0 10 134 311 141 576

20 20 26,9 12 63 5,5 5 143 057 143 056

13 80 5,0 10 134 312 141 583

25 25 33,7 21 80 5,5 7,5 134 313 141 589

32 32 42,4 33 100 5,5 8 134 314 141 595

40 40 48,3 45 100 5,5 6 143 058 141 652

46 125 5,5 10 134 315 141 605

50 50 60,3 56 100 5,5 2,5 143 059 143 098

70 125 5,5 7 134 316 141 614
1) Mit reduzierter Federkraft; bei niedrigeren Mediumsdrücken bevorzugt. Andere Ausführungen auf Anfrage.

Werkstoff
Membranen für Dampfsterilisation EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU) und FKM (FF)

Steuerfunktion 
In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (B), 
doppeltwirkender Antrieb (I)

Leitungsanschluss
Clampgehäuse nach ISO 2852/SMS 3017
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Bestell-Tabelle Ventile (weitere Ausführungen auf Anfrage), Fortsetzung

Gehäuse mit Schweißstutzen nach DIN 11850 R2

Oberfl äche außen und innen glasperlengestrahlt, Mittenrauhwert 1,6 μm
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2/2-Wege-Ventil, 

in Ruhestellung durch 

 Federkraft geschlossen

Membranwerkstoff EPDM (AB)

10 8 13,0 1,0 40 5,0 10 138 510 138 509

15 15 19,0 4,0 50 5,0 9 138 514 141 573

4,5 63 5,0 10 138 516 141 574

20 15 23,0 4,0 63 5,0 10 138 522 138 521

25 20 29,0 12,5 63 5,0 10 138 526 138 525

13,5 80 5,5 10 138 528 138 527

32 25 35,0 18,0 80 5,5 10 138 534 138 533

40 32 41,0 24,5 100 5,5 10 138 538 138 537

24,5 100 1) 3,0 3,5 138 540 138 539

50 40 53,0 35 100 5,5 8 138 544 138 543

35 100 1) 2,5 1,5 138 548 138 547

37 125 5,5 10 138 546 138 545

Membranwerkstoff PTFE/EPDM (EA)

10 8 13,0 1,0 40 5,0 10 138 512 138 511

15 15 19,0 4,0 50 5,0 9 143 081 143 080

4,5 63 5,0 10 138 518 141 577

20 15 23,0 4,0 50 5,0 9 143 083 143 082

4,5 63 5,0 10 138 524 138 523

25 20 29,0 12,5 63 5,0 8 143 089 143 088

13,5 80 5,5 10 138 530 138 529

32 25 35,0 18,0 80 5,5 8 138 536 138 535

40 32 41,0 24,5 100 5,5 8 138 542 138 541

50 40 53,0 35 100 5,5 8 143 099 143 060

37 125 5,5 10 138 550 138 549

1) Mit reduzierter Federkraft; bei niedrigeren Mediumsdrücken bevorzugt. Andere Ausführungen auf Anfrage.

Werkstoff
Membranen für Dampfsterilisation EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU) und FKM (FF)

Steuerfunktion 
In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (B), 
doppeltwirkender Antrieb (I)

Leitungsanschluss
Clampgehäuse nach ISO 2852/SMS 3017
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Bestell-Tabelle Ventile (weitere Ausführungen auf Anfrage), Fortsetzung

Gehäuse mit Muffe

Oberfl äche außen und innen glasperlengestrahlt, Mittenrauhwert 1,6 μm
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2/2-Wege-Ventil, 

in Ruhestellung durch 

 Federkraft geschlossen

Membranwerkstoff EPDM (AB)

8 8 G 1/4 1,0 40 5,0 10 135 443 141 858

15 15 G 1/2 6,5 50 5,0 8,5 135 461 141 569

7 63 5,0 10 135 470 141 570

20 20 G 3/4 12 63 5,5 10 135 483 141 578

13 80 5,0 10 135 491 141 579

25 25 G 1 18 63 5,0 3,0 135 505 141 584

21 80 5,5 10 135 513 141 585

32 32 G 1 1/4 33 100 5,5 10 135 527 141 590

33 100 1) 3,0 3,5 135 535 141 591

40 40 G 1 1/2 45 100 5,5 6,5 135 550 141 596

45 100 1) 2,5 1,5 135 565 141 597

46 125 5,5 10 135 557 141 598

50 50 G 2 56 100 5,5 4,5 135 580 141 607

70 125 5,5 8 135 587 141 608

Membranwerkstoff PTFE/EPDM (EA)

8 8 G 1/4 1,0 40 5,0 10 135 447 137 097

15 15 G 1/2 6,5 50 5,0 5 143 079 143 078

7 63 5,0 10 135 474 141 575

20 20 G 3/4 12 63 5,5 5 143 087 143 086

13 80 5,0 10 135 493 141 582

25 25 G 1 21 80 5,5 7,5 135 516 141 588

32 32 G 1 1/4 33 100 5,5 8 135 542 141 594

40 40 G 1 1/2 45 100 5,5 6 143 093 143 092

46 125 5,5 10 135 572 141 604

50 50 G 2 56 100 5,5 2,5 143 097 143 096

70 125 5,5 7 135 594 141 613

1) Mit reduzierter Federkraft; bei niedrigeren Mediumsdrücken bevorzugt. Andere Ausführungen auf Anfrage.

Werkstoff
Membranen für Dampfsterilisation EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU) und FKM (FF)

Steuerfunktion 
In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen (B), 
doppeltwirkender Antrieb (I)

Leitungsanschluss
Clampgehäuse nach ISO 2852/SMS 3017
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Bestell-Tabelle Zubehör  

3/2-Wege-Pilotventile mit Hohlschraube
Dichtwerkstoff Ventil FKM, Dichtwerkstoff Hohlschraube NBR

Ventil für 

Antriebs-

größe 

[Ø mm]

Typ Druck- 

Eingang P 

(Ventil-

gehäuse)

Arbeits-

anschluss A 

(Hohl-

schraube)

Nenn-

weite

[mm]

QNn- 

Wert 

Luft

[l/min]

Druck-

bereich

[bar]

Elektrische 

Spulen- 

verbindung

Ind. Std.

Elektrische

Leistungsauf-

nahme 

[W]

Bestell-Nr. pro 

Spannung/

Frequenz [V/Hz]

024/DC 230/50

40-50 6012P G 1/4 G 1/8 1,2 48 0-10 Form B 4 552 295 552 298

63 6012P Schlauchsteck-

verbindung ø6 mm

G 1/4 1,2 48 0-10 Form B 4 552 283 552 286

80-125 6014P G 1/4 G 1/4 2 120 0-10 Form A 8 424 103 424 107

Für weiteres Zubehör siehe Typ 1062, oder Datenblatt Zubehör Typ 2XXX für das komplette Zubehörprogramm.

Bestell-Nr.

Typ 2507, Form B Industriestandard, 0 bis 250 V ohne Beschaltung (Typ 6012 P) 423 845

Typ 2508, Form A nach DIN EN 175301-803, 0 bis 250 V ohne Beschaltung (Typ 6014 P) 008 376

Gerätesteckdose Typ 2507, Form B oder Typ 2508, Form A

Hinweis: Aus konstruktiven Gründen sind Teile des Zubehörs nicht für die Antriebsgröße Ø 40 mm lieferbar. Bitte Datenblatt Zubehör Typ 2XXX anfordern. 
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Materialangaben

DN 8-50

Polysulfon (PSU)

PA Polyamid, PPS

Steuerluftanschlüsse, Edelstahl 1.4305

FKM

Sinter-Metallbuchse

PA Polyamid (PPS auf Anfrage)

 EPDM (AB), PTFE/EPDM (EA)

EPDM (AD), advanced PTFE/EPDM (EU) und 

FKM (FF) auf Anfrage

Edelstahl 1.4404

Zulassungen

Eignung für Lebensmittel / Sterilanwendungen

•  Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AB), EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA) und advanced PTFE (EU) entsprechen in 

Ihrer Zusammensetzung dem Code of Federal Regulations, veröffentlicht durch die FDA (Food and Drug Administration, USA).

•  Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AB), EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA) und advanced PTFE (EU) sind in Ihrer 

 Zusammensetzung für die Anwendung mit Lebensmittel und Getränken geeignet (nach EG-Verordnung 1935/2004/EC)

•  Die Membranen aus den Werkstoffen EPDM (AB), EPDM (AD), PTFE/EPDM (EA) und advanced PTFE (EU) sind nach USP 

Class VI zugelassen

•  Zulassung nach TA-Luft (Anschlussgrößen DN4-50)
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Abmessungen [mm]

Nennweite 8-50

An-
schluss-
grösse  
[mm]

An-

triebs-

größe ø 

[mm]

Ø 

D2

C H K Schweißstutzen nach Flansch DIN 

EN 1092-1

Muffe

G-Gewinde
EN ISO 1127/

ISO 4200

DIN 11850 R2

D1 L1 s D1 L1 s D3 L3 B L2

8 40 53 34 85 G 1/8 13,5 90 1,6 – – – – – G 1/4 85

10 40 53 34 85 G 1/8 – – – 12,9 90 1,3 – – – –

15 50 64 39 122 G 1/8 21,3 110 1,6 19 110 1,5 95 130 G 1/2 102

63 80 52 139 G 1/4 21,3 110 1,6 19 110 1,5 95 130 G 1/2 102

20 50 64 39 124 G 1/8 – – – 23 119 1,5 – – – –

63 80 52 140 G 1/4 – – – 23 119 1,5 – – – –

148 G 1/4 26,9 119 1,6 – – – 105 150 G 3/4 118

80 101 60 174 G 1/4 26,9 119 1,6 – – – 105 150 G 3/4 118

25 63 80 52 149 G 1/4 – – – 29 129 1,5 – – – –

157 G 1/4 33,7 129 2 – – – 115 160 G 1 127

80 101 60 170 G 1/4 – – – 29 129 1,5 – – – –

177 G 1/4 33,7 129 2 – – – 115 160 G 1 127

32 63 80 52 157 G 1/4 – – – 35 148 1,5 – – – –

80 101 60 177 G 1/4 – – – 35 148 1,5 – – – –

100 127 73 230 G 1/4 42,4 148 2 – – – 140 180 G 1 1/4 146

40 100 127 73 235 G 1/4 48,3 161 2 – – – 150 200 G 1 1/2 159

227 G 1/4 – – – 41 161 1,5 – – – –

125 153 86 274 G 1/4 48,3 161 2 – – – 150 200 G 1 1/2 159

50 100 127 73 237 G 1/4 – – – 53 192 1,5 – – – –

244 G 1/4 60,3 192 2 – – – 165 230 G 2 191

125 153 86 274  G 1/4 – – – 53 192 1,5 – – – –

278 G 1/4 60,3 192 2 – – – 165 230 G2 191

Gehäuse mit Schweißstutzen Flansch nach DIN EN 1092-1 

Baulänge nach DIN 3203

Gehäuse mit Muffe

D2

L1
L3

L2

C

H

D
1 D

3 B

s

K
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Bestell-Hinweis für Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DB

Das Membranventil Typ 2031 kann mit unserem Rückmelder Typ 8697 kombiniert werden, um ein Ventilsystem On/Off CLASSIC zu erhalten.

Das Ventilsystem On/Off CLASSIC besteht aus: 

• einem Rückmelder Typ 8697 (siehe separate Datenblätter) 

• einem Membranventil Typ 2031 (siehe Bestell-Tabelle ab Seite 3) 

Für die Konfi guration weiterer Ventil-Systeme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage auf Seite 12-14. 

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Klicken Sie bitte auf die Box „Mehr Infos“… Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen können.

Ventilsystem On/Off CLASSIC

Typ 8801-DB-U

2031 + 8697

Membranventil Typ 2031 K

Typ 8697

Rückmelder
Elektrischer Stellungsrückmelder 

Typ 8697

Antriebsgrösse 40 bis 225

Die pneumatische Ansteuerung Typ 8697 ist für den integrierten Anbau 

an Prozessventile der CLASSIC -Reihe 20XX für die Anforderungen hy-

gienischer Prozessumgebungen konzipiert. Mechanische oder induktive 

Endschalter erfassen die Ventilstellung.

Eigenschaften

•  Kompaktes design 

•  LED -Stellungsanzeige 

•  Mechanische oder induktive Näherungsschalter zur Endlagenerfassung

•  Leicht zu reinigen chemisch beständiges Gehäuse nach IP 65/67, 

4X Rating

•  Optional eigensichere Ausführung nach ATEX / IECEx

Kundennutzen

•  Einfache und  schnelle  Montage

•  Signalsicherheit durch die  selbsttätige  Einstellung der Endlagen-

schalter

•  Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in 

der Anlagengestaltung 

http://www.buerkert.de/de/type/8697
http://www.buerkert.de/de/type/8697
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Abmessungen Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DB [mm]

Abmessungen Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DB mit elektrischem Stellungsrückmelder Typ 8697

Anschluss-
größe 

[mm]

Antriebs-
größe 

[mm]

Anschluss [mm]

Flansch Schweiß Muffe 

DIN EN 1092-1 EN ISO 1127/ISO 4200 DIN 11850 Reihe 2

HM D3 L3 HM D1 L1 s HM D1 L1 s HM B L2

8 40 – – – 185,9 13,5 90 1,6 – – – – 185,9 G 1/4 85

10 40 – – – – – – – 185,9 12,9 90 1,3 – – –

15 50 216,9 95 130 216,9 21,3 110 1,6 216,9 19 110 1,5 216,9 G 1/2 102

15 63 233,9 95 130 233,9 21,3 110 1,6 233,9 19 110 1,5 233,9 G 1/2 102

20 63 242,9 105 150 242,9 26,9 119 1,6 234,9 23 119 1,5 242,9 G 3/4 118

20 80 268,9 105 150 268,9 26,9 119 1,6 – – – – 268,9 G 3/4 118

25 63 251,9 115 160 251,9 33,7 129 2 243,9 29 129 1,5 251,9 G1 127

25 80 271,9 115 160 271,9 33,7 129 2 264,9 29 129 1,5 271,9 G1 127

32 80 – – – – – – – 271,9 35 148 1,5 – – –

32 100 324,9 140 180 324,9 42,4 148 2 – – – – 324,9 G1 1/4 146

40 100 329,9 150 200 329,9 48,3 161 2 321,9 41 161 1,5 329,9 G1 1/2 159

40 125 368,9 150 200 368,9 48,3 161 2 – – – – 368,9 G1 1/2 159

50 100 338,9 165 230 338,9 60,3 192 2 331,9 53 192 1,5 338,9 G2 191

50 125 372,9 165 230 372,9 60,3 192 2 368,9 53 192 1,5 372,9 G2 191

 
D

3 

 L3 

 H
M

 

 
B

 

 L2 

 H
M

 

 D
1 

 s
 

 L1 

 H
M

 

Flansch MuffeSchweiß
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  Betriebsdaten

Rohrleitung 

Prozessmedium

Zustand Medium Flüssigkeit Dampf Gas

Temperatur am Ventileingang

DN PN

Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DB – Angebotsanfrage 

Bitte ausfüllen und mit Ihrer Anfrage oder Bestellung an Ihre nächstgelegene Bürkert-Niederlassung* senden

Standard Einheit

Temperatur

Durchfluss (Q, QN, W) 1)

Absolutdruck am Ventileingang

Sterilisation mit Dampf

  min.   max.Steuerdruck

1) Standardeinheiten: Flüssigkeit Q = m3/h; Dampf W = kg/h; Gase Qn = nm3/h

Rohrwerkstoff

= Mussfelder Stückzahl Erforderliche Liefertermin

Firma Ansprechpartner

Kunden-Nr. Abteilung

Strasse Tel./Fax

PLZ-Ort E-Mail

Spezifikationsschlüssel

  Ventildaten

innen μm außen μmOberflächengüte (außer Standard)

wird automatisch übertragen
von der letzten Seite

  Daten Ansteuerung

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen können.

Elektrischer Stellungsrückmelder

 Typ 8697

Für Antriebsgrösse 40 bis 225 

• LED-Stellungsanzeige 

• Mikro- oder Näherungsschalter für Endlagenrückmeldung

• Gehäuse nach IP 65/67, 4X Rating

• Optional eigensichere Ausführung nach ATEX / IECEx 

Endlagenrückmelder Elektrischer Anschluss

 Mikro-Schalter 24V DC  Kabeldurchführung

 Mikro-Schalter 50 – 225 V DC/AC

 Induktiver Schalter 3-Leiter PNP    M12 Steckverbinder 

 Induktiver Schalter 2-wire NAMUR       (nur mit induktiver Schalter 

 Induktiver Schalter 2-wire 24V DC       3-Leiter PNP)

Endlagenrückmelder Anzahl Zulassungen

 2x  ATEX Kat. 3GD, IECEx

    ATEX Kat. 2DG, IECEx

    ohne

http://www.buerkert.de/de/type/8697
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Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DB – Angebotsanfrage, Fortsetzung

Bestell-Nummer (falls bekannt): Bestell-Nummer (falls bekannt):

Betriebsspannung

Ventilzubehör

Pilotventil

Pilotventil Hubbegrenzung

Hubbegrenzung

Min./max. Hubbegrenzung, mit 

optischer Stellungsanzeige

Max. Hubbegrenzung, ohne optische 

Stellungsanzeige

  Kommentar / Sketch

  

Zertifikate  

  Bescheinigung für die Erfüllung der Bestellung EN-ISO 10204 2.1 (Bestell-Nr. 440 788)

 Testbericht EN-ISO 10204 2.2 (Bestell-Nr. 803 722)

 EN161 (European Gas Device Richtlinien)

 Bescheinigung nach FDA - USP

*Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu fi nden      
   

www.burkert.com
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A 15 AB VA SA42 NO05

Ventildaten, Spezifikationsschlüssel

Spezifikationsschlüssel

Beispiel

Bitte treffen Sie eine Auswahl

VARIABLE CODES
Oberfl ächengüte innen

NO05 Innen glasperlengestrahlt Ra=1,6μm

NENNWEITE Membrangrösse [mm]

08

15

20

25

32

40

50

LEITUNGSANSCHLUSS

Schweißanschluss

An-

schluss-

größe 

[mm]

EN ISO 1127/
ISO 4200

DIN 11850

Reihe 2

 8 SA40=13,5x1,6

10 SA41=17.2x1,6 SD40=13x1,5

15 SA42=21,3x1,6 SD42=19x1,5

20 SA43=26,9x1,6 SD43=23x1,5

25 SA44=33,7x2,0 SD44=29x1,5

32 SA45=42,4x2,0 SD45=35x1,5

40 SA46=48,3x2,0 SD46=41x1,5

50 SA47=60,3x2,0 SD47=53x1,5

Flanschanschluss

An-

schluss-

größe 

[mm]

DIN EN 1092-1

15 FD22 - L=130 mm, Ø=95 mm

20 FD23 - L=150 mm, Ø=105 mm

25 FD24 - L=160 mm, Ø=115 mm

32 FD25 - L=180 mm, Ø=140 mm

40 FD26 - L=200 mm, Ø=150 mm

50 FD27 - L=230 mm, Ø=165 mm

Muffenanschluss

An-

schluss-

größe 

[mm]

G

 8 GM82 - G 1/4

15 GM84 - G 1/2

20 GM85 - G 3/4

25 GM86 - G 1

32 GM87 - G 1 1/4

40 GM88 - G 1 1/2

50 GM89 - G 2

GEHÄUSEWERKSTOFFE
VA Rohrumform 1.4404/316L

STEUERFUNKTION

A in Ruhestellung durch Federkraft geschlossen

B in Ruhestellung durch Federkraft geöffnet

I doppeltwirkend

DICHTUNGSMATERIAL
AB EPDM in Nahrungsmittelqualität

AD EPDM

EA PTFE/EPDM

FF FKM

EU advanced PTFE/EPDM 2-teilig

Bei speziellen Anforderungen 

beraten wir Sie gerne. 

Änderungen vorbehalten.

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG

1 /10_DE-de_00890500



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


	company: 
	contactperson: 
	customerno: 
	department: 
	address: 
	tel/fax: 
	postcode: 
	e-mail: 
	quantity: 
	delivery date: 
	pipelineDN: 
	pipelinePN: 
	Pipematerial: 
	Processmedium: 
	Medium: Off
	Flowratestandard: 
	Flowrateunit: 
	Temperaturestandard: 
	Temperatureunit: 
	absolutepressurevalveinlet1: 
	absolutepressurevalveinlet4: 
	steampressure1: 
	go to last page: 
	surface finish int: 
	pilot pressure 1: 
	surface finish ext: 
	pilot pressure 2: 
	type 8691: Off
	Pneu: 
	 function 2: Off

	electr: 
	 connection 2: Off

	Pos: 
	 feedback: Off

	Approval 2: Off
	reset: 
	Pilot valve: Off
	stroke limiter: Off
	Text20: 
	min/max stroke limiter: Off
	Text21: 
	Text22: 
	Bescheinigung: Off
	Testbericht: Off
	Kommentar: 
	control function: [ ]
	size: [ ]
	seal material: [ ]
	body material: [VA]
	port connection: [ ]
	variable codes: [ ]
	EN161: Off
	FDA: Off


