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GIFAS-ELECTRIC GmbH     Pebering-Straß 2     5301 Eugendorf bei Salzburg    AUSTRIA

MASSO H22B

Außenmaße (L x B) 220 x 170 mm

Einbautiefe (exkl.Nivellierfuß) 180 mm

Material Aluminium natur 

 (salz- und seewasserbeständig)

Farbe lt. Aufstellung Alu-färbig eloxiert

Maximale statische Flächenbelastung 

in Anlehnung an EN 50085 40kN

Technische Daten

Micro-Senkverteiler

 · bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler

 · Bestückung: siehe u.a. Artikelnummern

 · im geschlossenen Zustand:   

 - IP67 

 - befahrbar

 · im gesteckten Zustand: 

 - bis IP54 

 - trittfest

Eigenschaften

MASSO mit Klappdeckel

1 Bodenbelag

2 Hinterfüllung

3
4/Bohrung M32x1,5 

(2/Gehäuseunterseite)

4 Mörtelbett zum Ausrichten

5
Abflussrohr zur Oberflächen-

entwässerung

6 geöffneter Schraubdeckel liegend

7 Nivellierfuß

EDV-Nr. Artikel-Nr. / Bezeichnung

840363 MASSO.H22B-2EG.1X301659.G.WD.HG.M /

Microsenkvert., Klappdeckel, 220 x 170 x 180 mm, alu-färbig  

eloxiert, geschl. IP67, inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A

840364 MASSO.H22B-2EG.1X303259.G.WD.HG.M /

Microsenkvert., Klappdeckel, 220 x 170 x 180 mm,  alu-färbig 

eloxiert, geschl. IP67, inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 32A


