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Lumolux K

Schutzart: IP 67

Baureihe: Ø 70 mm

Schutzrohr:  K = PMMA

 G = Borosilikatglas

Befestigung

Art. Nr.: 

599-001-001

Art. Nr.:

599-001-002 

Art. Nr.:

599-001-003

Art. Nr.:

599-001-004

Art. Nr.:

599-001-016 
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Schutzrohrleuchte Lumolux K

KVG = Konventionelles Vorschaltgerät

Ersatzlampen  18 W 213-920-008 TC-L

 24 W 213-920-009 TC-L

 36 W 213-920-010 TC-L

 55 W 213-920-011 TC-L

 S
o
n
d
e
rl
e
u
c
h
te

n
 L

E
D

 L
e
u
c
h
te

n
 H

a
lo

g
e
n
le

u
c
h
te

n
 H

a
n
d
le

u
c
h
te

n
 E

in
b
a
u
le

u
c
h
te

n
 R

o
h
rl
e
u
c
h
te

n

Type Schutzrohr Art. Nr. Leistung Lichtstrom /

Lumen

Länge / mm Vorschaltgerät /

Anschlußspannung

K / 018 K 591-020-001 18 W 1250 381 213-800-013 / KVG 230 V

G 591-020-002 18 W 1250 381 213-800-013 / KVG 230 V

K / 024 K 591-021-001 24 W 2000 476 213-800-045 / KVG 230 V

G 591-021-002 24 W 2000 476 213-800-045 / KVG 230 V

K / 036 K 591-022-001 36 W 2900 571 213-800-019 / KVG 230 V

G 591-022-002 36 W 2900 571 213-800-019 / KVG 230 V

K / 055 G 591-041-002 55 W 4800 691 213-800-024 / KVG 230 V

K / 072 G 591-040-002 2 x 36 W 5800 1250 213-800-019 / KVG 230 V

K / 218 K 591-017-001 18 W 1250 535 KVG 230 V eingebaut

G 591-017-002 18 W 1250 535 KVG 230 V eingebaut

K / 224 K 591-018-001 24 W 2000 630 KVG 230 V eingebaut

G 591-018-002 24 W 2000 630 KVG 230 V eingebaut

K / 236 K 591-019-001 36 W 2900 725 KVG 230 V eingebaut

G 591-019-002 36 W 2900 725 KVG 230 V eingebaut


