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1.  DESCRIZIONE TECNICA 

1.1. Descrizione 

Il trattore VISA TV 400 è un attrezzo pneumatico che sviluppa 3.600 N composto da 
un manipolo su cui è possibile adattare tre tipi di nasi, orientabili a 360°: 
  - Naso corto VISA 

  - Naso lungo VISA 

  - Naso taglia linguetta 
 
 
 
 
Peso: 1,850 kg 
Pressione di utilizzo consigliata: da 5,5 a 6 bar 

Livello rumore : > 85 dB(A) 
 

 

Adattare al manipolo soltanto gli elementi indicati. 
Il trattore è stato progettato esclusivamente per l'installazione degli collari VISA; è pertanto 

vietato qualsiasi altro utilizzo. 

1.2. Funzionamento 

Con il collare in posizione (1), inserire la linguetta nel naso del trattore (2), mantenendo 
lo zoccolo in appoggio sul rilievo di supporto (3). 
Premere il grilletto fino alla rottura del fusibile (4), quindi rilasciare e rimuovere l’attrezzo 
(5). 
Non esercitare alcuno sforzo sul collare durante il serraggio. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

2 3

   PREMERE 

  4 

 

Fusibile 
tagliato

 

           RILASCIARE 5
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Smontaggio del VISA con:  - un cacciavite 
 - una pinza tagliente 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3. Precauzioni d'uso 
- Tutti gli trattori in funzione devono obbligatoriamente essere dotati di deflettore (sicurezza). 
- Pressione di utilizzo consigliata: da 5,5 a 6 bar  
- Utilizzare aria secca e lubrificata. 
- Collegamento alla rete 1/8 gas (tramite collegamento cilindrico con guarnizione stagna). 
- Evitare qualsiasi lubrificazione all'interno del naso. 
- Posizionare correttamente il naso durante il serraggio di un collare. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

- - In caso di posa automatizzata, possono essere bloccati soltanto l’attrezzo o l'applicazione. 
 
 

Gli attrezzi devono essere oggetto di una corretta manutenzione in conformità a specifiche 
tecniche, istruzioni e pezzi di ricambio CAILLAU. 

Qualsiasi modifica, errata regolazione dei valori predefiniti o spostamento dai valori di usura 
potrebbero provocare eventuali anomalie nella posa. 

Per eventuali altri utilizzi diversi da quelli citati, consultare la società CAILLAU. 

PPoossiizziioonnaammeennttoo  ccoorrrreettttoo 
  

PPoossiizziioonnaammeennttoo  nnoonn  ccoorrrreettttoo  

 

x° 

 

x
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1.4. Manutenzione 
  

- Pulire il naso con aria compressa una volta al giorno. 
- Controllare l'usura dello zoccolo (dopo 60.000 serraggi). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

- Controllare l'usura della barretta di taglio (dopo 100.000 serraggi). 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Valore di 0,1mm  min. da 
controllare sull'estremità dello 

zoccolo 

- Dopo 60.000 serraggi   
- Se valore < 0,1 mm         

 
CAMBIARE LO 
ZOCCOLO 

Il fusibile è marcato ma 
non è staccato: 

Bisogna cambiare la barretta 

Il fusibile è staccato: 

Non bisogna cambiare 
la barretta 

0,1 mm MINI 
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2. NASO CORTO VISA 

2.1. Assemblaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a- Lubrificare e inserire l'O-ring (10). 

b- Installare l’insieme barretta di taglio + forcella (4)+(2+5) sull'asta di trazione del manipolo. 

c- Installare i 2 ganasce del naso (1); devono essere accoppiati (numero a cavallo sul piano 
della guarnizione). 

d- Installare e avvitare le 2 viti TCE_M3x16 (11) e la vite TCE_M3x8 (8). 

e- Installare lo zoccolo (3) e avvitare la vite di blocco TE_M5x5 (7). 

f- Installare il deflettore (6) e avvitare le 2 viti TCE_M3x6 (12). 

g- Attenzione: il naso deve restare orientabile su 360° senza tuttavia poter girare 
liberamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Numerazione del naso a cavallo 

sulle 2 ganasce 
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2.2. Denominazione dei componenti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi di ricambio del "NASO CORTO" 

Denominazione Riferimento 

Insieme TV400 + "Naso corto VISA attrezzato" 500001200 

"Naso corto VISA  attrezzato " 500001226 

2 ganasce 500001275 

Barretta di taglio + forcella 500001213 

O-ring (venduto in confezioni da 10 pezzi) 500001270 

Barretta di taglio 500001217 

Zoccolo 500001216 

Deflettore 500001224 

 O-ring (qtà 10) 

 Rif.: 500001270 

Barretta di taglio 

Rif.: 500001217 

Zoccolo VISA 

Rif.: 500001216 

Deflettore 

Rif.: 500001224 

2 ganasce 

Rif.: 500001275 

Forcella 
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3. NASO LUNGO VISA 

3.1. Assemblaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a- Assemblare il rialzo (4) sull'aggancio dell'asta di trazione. 

b- Posizionare le 2 mezze conchiglie (2)+(2 bis) (smussatura lato manipolo). 

c- Installare la prolunga (1). 

d- Stringere saldamente il dado (3) mediante una chiave fissa (durante il serraggio 
bloccare la prolunga mediante i lati). 

e- Installare il naso eseguendo la relativa procedura. 
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3.2. Denominazione dei componenti 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elementi di ricambio del "Naso lungo VISA" 

Denominazione Riferimento 

TV400 + naso lungo VISA 173 mm 500001214 

Prolunga diritta lungh. 73 mm 500001232 

TV400 + naso lungo VISA 245 mm 500001215 

Naso lungo VISA 245 mm 500001251 

Prolunga diritta lungh. 145 mm 500001219 

Prolunga diritta lungh. 218 mm 500001225 

Dado della prolunga

Corpo della prolunga Rialzo

2 mezze conchiglie della prolunga 
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4. NASO TAGLIA LINGUETTA 

4.1. Assemblaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a- Posizionare il manipolo in posizione verticale, l’asta spuntando.  
b- Lubrificare e inserire l'O-ring (10). 
c- Installare la forcella (2) (dotata della barretta di taglio (4+5)) sull'asta del manipolo. 
d- Introdurre il coltello (13) nella forcella (2). 
e- Posare la lama (14) sul coltello (13). 
f- Incastrare la 1a ganascia (1). 
g- Incastrare la 2a ganascia (1 bis). 
h- Installare e avvitare le 2 viti TCE_M3x16 (11) e le 3 viti TCE_M3x8 (8). 
i- Installare e avvitare il deflettore (6). 
j- Collocare lo zoccolo (3) e stringere (evitare un serraggio eccessivo). 
k- Attenzione: il naso deve restare orientabile su 360° senza tuttavia poter girare 

liberamente. 
 

Tutta la bulloneria deve essere installata con frenafiletto medio. 
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4.2. Denominazione dei componenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi di ricambio del "NASO TAGLIA LINGUETTA" 

Denominazione Riferimento 

Insieme "Naso taglia linguetta" + TV400 + zoccolo 500001204 

Insieme "Naso taglia linguetta" 500001253 

Coltello + lama 500001234 

Forcella + barretta di taglio 500001236 

O-ring (venduto in confezioni da 10 pezzi) 500001270 

Barretta di taglio 500001217 

Zoccolo 500001216 

Deflettore 500001224 

2 ganasce

O-ring (qtà 10) 

Rif.: 500001270 

Deflettore 

Rif.: 500001224 
Coltello 

Lama 

Barretta di taglio

Forcella 
Zoccolo 
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4.3. Funzionamento 

 

1. Serraggio del collare VISA -> figura (1) 

(1) Introdurre la linguetta del collare VISA lato zoccolo (3), con lo zoccolo in appoggio sul 
rilievo di supporto. 

(2) Premere il grilletto del manipolo TV 400 fino al taglio del fusibile. 

(3) Rilasciare il grilletto. 

(4) Liberare il naso dal collare. 

 

2. Taglio della linguetta del VISA -> figura (2) 

(1) Introdurre la linguetta del collare nel naso lato coltello (13). 

(2) Premere il grilletto del manipolo TV 400 fino al taglio della linguetta VISA. 

(3) Rilasciare il grilletto. 

(4) Recuperare la linguetta tagliata. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFiigguurraa  ((22))  

FFiigguurraa  ((11))  
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5. TV 400: OPZIONI & ELEMENTI DI RICAMBIO 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elementi di ricambio del "TV 400" 

Denominazione Riferimento 

TV400 500001212 

Grilletto del TV400 500001218 

Sistema cursore + grilletto 509001200 

Ghiera dell'asta 500001628 

Opzioni per "TV400 + Naso" 

Denominazione Riferimento 

Ricuperatore di fusibili 500001223 

Grilletto 

Rif.: 500001218 

Ghiera dell'asta 

 Rif.: 500001628 

Recuperatore fusibili 

Rif.: 500001223 

Sistema cursore + grilletto 

 Rif.: 500001200 
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