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Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. 
Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Funktionen: Seite 52;   ★TF-60 Einstellung: Seite 53;   Sockel und Zubehör: Kapitel 5✹
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Universal-
Multifunktions-Zeitrelais
• 10 Funktionen
• 0,1s-60h (Quarz)
• 1 Wechsler
• Wahlweise Halbleiter-

Ausgang .3 oder .4
(Option*)

Universal-
Multifunktions-Zeitrelais
• 15 Funktionen inkl. Impuls-

folgeüberwachung (U/V)
• 0,01s-60Tage (Quarz)
• Einstellschritt bis 60s :1ms
• t-STOP- & t-RESET-Eingang
• 2 Wechsler
• Wahlweise Halbleiter-Aus-

gang .3 oder .4 (Option*).
• Seismisch geprüft

11-polig steckbares
Zeitrelais-System
für alle Zeitschalt-Funktionen von
10ms bis 60 Tage.
Hochgenau durch Quarz-Zeitbasis.
Digitale Funktions- und Restzeitanzeige.
Fronttafel-Einbau mit FZ-50.
Testfunktion .

Zeitbereich
Teilbereiche

Ansteuerung

Universal-
Multifunktions-Zeitrelais
wie C55, jedoch mit
potentialfreier Ansteuerung
von START,STOP und RESET
(Isolation zu 2-10: 2kV).

Multifunktions-Zeitrelais

Bestell-Nr.

Funktion (Seite✹)

Ansteuerung

Bestellbeispiel

Zeitrelais C53/UC110-240V
Sockel C11A

und andere:
www.comat.ch

System-Sockel C12B0
Bild: Mit eingestecktem Neutralleiter-Verbinder C-A2

Zulassungen unter


