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SESALNA ENOTA
VACUUM CLEANER MOTOR

MKM 7778-4

13.11.1997 J. Lotrič

1:1

DOMEL
MKM 7778-4
XXXX  I.CL.B
Made in Europe

Oznake natisnjene na SE
Information stamped on VCM

220-240 V
50/60 Hz

DVOJNA IZOLACIJA
DOUBLE INSULATED

All dimensions in mm

Temperaturno stikalo SILVANIA SB 619 C3H
Thermal switch

Ploščati natič 6.3x0.8 DIN 46247
Receptacle

(4.2+0.1) x 12
na premeru 117
on a 117 dia

Odklopljiva ščetka
Switch off brush

       , * - pomembna mera
important dimension
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SMER VRTENJA LEVA DIRECTION OF ROTATION CCW
VRSTA PRETOKA MIMO MOTORJA DISCHARGE BY PASS
VLEŽAJENJE DVA KROGLIČNA LEŽAJA BEARINGS DUAL BALL
IZVEDBA DVOSTOPENJSKA FAN SYSTEM TWO STAGE

OSNOVNE ZNAČILNOSTI TYPICAL CHARACTERISTICS

NAPETOST 220-240 VVOLTAGE
FREKVENCA 50/60 HzFREQUENCY
NAZIVNA MOČ 1200 W pri 230V
NOMINAL POWER by 230V

1

3+


	Sheet 1
	Views
	new_view_1
	new_view_1
	left_2



