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CuZn38Pb2; EN12164, CW608N oder

CuZn39Pb3; EN12164, CW614N

M14x1,5 

Flachdichtung nach DIN3869 FPM85

1

Deutschstecker DT04-2P

Hersteller-Typenkennzeichen auf Sechskant

max. 30 Nm 

 

 

Pt 1000 nach DIN 60751

 

±3 K

±1,5 K

±3 K

0°C : 1000 Ω

100°C : 1385 Ω

≤ 1,0 mA

Konstantstrom oder Konstantspannung

nach VDE 0160 / 500 VAC, 50 Hz, 1 min

nach VDE 0100 / >10 MΩ / 500 VDC

 

 

92% bei 40°C / 83% bei 23°C

-50°C bis 250°C (Medientemperatur)

-30°C bis +100°C

-40°C bis +125°C

-60°C max. 20 Stunden

 

Rauschanregung 10 g ms 0,1 kHz bis 2 kHz

Sinushalbstoss 50 g / 11 ms auch BV 043

50 bar

IP 67 nach DIN 40 050 

mit montiertem Gegenstecker

VG 95 373 Grenzwertklasse 2

Schmieröl, Hydrauliköl, Kraftstoff, 

Kühlwasser, Luft und nicht korrosive Gase

Temperaturbereich

- 40°C bis +15°C 

+15°C bis +125°C

+125°C bis +150°C

 

Nennwiderstand des Pt 1000

Temperatur

[°C]

Widerstand

[Ω]

Temperatur

[°C]

Widerstand

[Ω]

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

803

842

882

921

960

1000

1039

1077

1116

1155

1194

1232

1270

1309

1347

1385

1422

1460

1498

1535

1573

Anschlussbelegung:

1 und 2

58

1

c

c

27SW


5


1
8
,
9

M
1
4
x
1
.
5

11

2,5

29

c

Gewindefreistich

DIN3852 T11 Form-E

c


